
Ook voor gebruikte Hycon machines bent u bij ons aan het juiste adres!

PROFESSIONEEL GEREEDSCHAP

HPP06 HPP09 HPP13 HPP18

Specificaties:

Oliestroom van 0 - 20 liter
Werkdruk 110 bar
Gewicht 54 kilogram
Honda 6.5 PK motor

Specificaties:

Oliestroom van 0 - 20 liter
Werkdruk 150 bar
Gewicht 68 kilogram
Honda 9 pk motor

Specificaties:

Oliestroom instelbaar in 20/30 liter
Werkdruk 150 bar
Gewicht 81 kilogram
Honda 13 PK Motor

Specificaties: 
 
Oliestroom instelbaar in 20/30/40 ltr.
Werkdruk 160 bar
Gewicht 105 kilogram
Vanguard 18PK Benzine motor

HCDHSCHED

Specificaties:

Olieflow 20-40 l/min
Gewicht 19.6 KG
Werkdruk 80 bar

HCD

Specificaties:

Voorzien van watertank
Voor gebruik in combinatie 
met HCS16 Doorslijpmachine
Voor gebruik in combinatie 
met HCS18 Doorslijpmachine
Zagen van beton en asfalt

2-mans grondboor Hycon zaagwagen

Powerpack Unit Powerpack Unit Powerpack Unit Powerpack Unit

Specificaties:

Gewicht 7.6 KG
R.P.M. 1500
Olieflow 20 l/min
Boordiameter 25-100 mm
Werkdruk 100 bar
Standaard 1¼ UNC

Diamantboormachine

25-100 50-350

Diamantboormachine

Specificaties:

Gewicht 7.6 KG
R.P.M. 600
Olieflow 20 l/min
Boordia. 50-350 mm
Werkdruk 100 bar
Standaard 1¼ UNC

UW ADRES VOOR VERKOOP, VERHUUR EN SERVICE



Ook voor gebruikte bestratingsklemmen bent u bij ons aan het juiste adres!

Nemaco Bouwmachines b.v.
Postbus 106, 7440 AC Nijverdal 
Van Den Bergsweg 17, 7442 CK Nijverdal 
The Nederlands

+31 (0) 548-614545 
+31 (0) 548-614595 
info@nemaco.nl 
www.nemaco.nl 
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Rabobank 
Rekening 30.82.73.974 
IBAN NL72RABO0308273974 
BIC/Swift RABONL2U 

HWP4HWP3HWP2
Specificaties:

Olieflow 20-30 l/min
Max. werkdruk 172 bar
Gewicht 11 KG
Capaciteit 80 m³ / uur
Max. pomphoogte 28 m
Aansluiting 3''

Specificaties:

Olieflow 20-30 l/min
Max. werkdruk 172 bar
Gewicht 7,7 KG
Capaciteit 46 m³ / uur
Max. pomphoogte 28 m
Aansluiting 2''

Specificaties:

Olieflow 20-34 l/min
Max. werkdruk 172 bar
Gewicht 22,7 KG
Capaciteit 204 m³ / uur
Max. pomphoogte 28m
Aansluiting 4''

HH10RV HH20

Specificaties:

Gewicht 9.9 KG
Olieflow 20 l/min
Werkdruk 100 bar
Slagfrequentie 2100 p/m
Opname mm hex 19x50

Specificaties:

Gewicht 22 KG
Olieflow 20 l/min
Werkdruk 110 bar
Slagfrequentie 1560 p/m
Opname mm hex 25x108

HH27HH25HH23

Specificaties:

Gewicht 23.4 / 23,5 KG
Olieflow 20 / 30 l/min
Werkdruk 120 bar
Slagfrequentie 1380 p/m
Opname mm hex 25x108

Specificaties:

Gewicht 25.3 / 25.8 KG
Olieflow 20 / 30 l/min
Werkdruk 160 bar
Slagfrequentie 1380 p/m
Opname hex 32x152/160

Specificaties:

Gewicht 27.4 KG
Olieflow 20 / 30 l/min
Werkdruk 160 bar
Slagfrequentie 1260 p/m
Opname mm hex 32x160

HCS14PRO HCS16PRO HCS18PRO

Specificaties:

Gewicht 8.5 KG
Olieflow 20-30 l/min
Bladdiameter 350 mm
Werkdruk 120 bar
Zaagdiepte 137 mm

Specificaties:

Gewicht 9.0 KG
Olieflow 20 / 40 l/min
Bladdiameter 400 mm
Werkdruk 120 bar
Zaagdiepte 162 mm

Specificaties:

Gewicht 11.2 KG
Olieflow 20 / 34 l/min
Bladdiameter 450 mm
Werkdruk 120 bar
Zaagdiepte 187 mm

Dompelpomp Dompelpomp Dompelpomp

Doorslijpmachine Doorslijpmachine Doorslijpmachine

6 of 10 meter lange slang om met de 
Hycon gereedschappen te kunnen 
werken. Voorzien van koppelingen.

Hydr.slang 6/10m
Specificaties:

Beschermt tegen overbelasting en
maakt het mogelijk om met het hydrauliek
systeem van de vrachtwagen/graafmachine
Hycon gereedschappen te gebruiken.

HVD

Oliestroomverdeler

PROFESSIONEEL GEREEDSCHAP


